FICHA DEDATQOS

VUmomulose

sobre Piaggio PORTER

gpl o metano

« Altura de trabajo hasta 28 mt

« Para camé de conducir B

« Funcionamiento con baterias de LITIO

« (ables de diametro6y 7 mm

« Doble botonera

« Rotacidn de 180°

« (apacidad méxima de 230 kg

« Motor trifésico e hidrdulico

« Paquete de escaleras sin bloqueos

« Extensiones de estabilizadores reforzados

« Mando en cabezal de escaleras
« Ruedas de apoyo de escalera extensibles

+ Display de informacion 'lqoﬂ,@w

« Kit de estabilizadores hidrdulicos « Kit PRATIKA 4.0

» (esta giratoria y retrctil con laterales abatibles « (aja de herramientas en PVC

« Dimensiones de la cesta abierta 1220x 2070mm  « Personalizacion de pintura del

« Sistema elevacion del méstil de doble cilindro tramo base de escaleras

. 2 enrrolladores de cable externos « Kit de estabilizacion automatica

« (alzos de estabilizacion

0‘7!

www.pratika.es
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VYmomulose
FICHA DE DATOS

sobre Piaggio PORTER
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www.pratika.es

| dati contenuti nella presente scheda non sono impegnativi. Gi riserviamo di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Le informazioni riportate hanno solo scopo llustrativo _PTK 280 - ed. 09/22





